
Las máquinas de hidrocorte de Vanmark cortan 
productos alimenticios en varias formas utilizando  
agua accionada por un bucle de bomba para 
transportarlos y acelerarlos a través de una serie fija 
de cuchillas de corte de acero inoxidable. El sistema 
de hidrocortadora compacto proporciona la calidad 
y durabilidad por las que Vanmark es conocida en 
un sistema integrado compacto y fácil de instalar. Su 
operación fácil de usar y flexible y su diseño sanitario 
hacen que el sistema de hidrocortadora compacto sea 
esencial para los procesadores que hacen crecer sus 
operaciones o que ejecutan productos estacionales y 
especiales.

•   Rendimiento flexible: de 1,000 a 50,000 libras  
 (453-22 679 kg) por hora

•   Marco montado en tres patines de enclavamiento  
 (interlocking)

•   El sistema completo incluye una bomba, una 
 cortadora, un desacelerador y un transportador 
 de deshidratación

•   Los hidrotubos de acero inoxidable disponibles 
 en una variedad de tamaños

•   Diseñado para cambios rápidos con válvulas para  
 aislar el conjunto de la cortadora

Sistema  
Hidrocotador 
Compacto  
Sistema de Corte Completo y Compacto

PepinosPapas Zanahorias

Common Food Applications

Pimientos



Sistema Hidrocotador Compacto

Contact Us
Vanmark se enorgullece de proporcionar equipos de alta calidad, un 
servicio excepcional y tranquilidad en todo el mundo para las industrias 
de procesamiento de papas y productos agrícolas. Comuníquese con 
nosotros para obtener más información y para personalizar el sistema 
compacto de hidrocorte para su aplicación específica.
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Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos.  
Teléfono: +1 740-201-0004
Email: sales@vanmark.com 
vanmark.com

Specifications 

Dimensiones del sistema: 
230” L x 80” W x 92” H 
(5842 x 2032 x 2337mm)

Tamaño del Producto:  
Diámetro - hasta 4-7.25” (102-184 mm)  
Longitud - hasta 6-12” (152-305 mm) 

Tamaño de la bomba*: 
6, 8, o 10” ensamblaje de la bomba 
*Dependiendo del tamaño del producto

Capacidad de agua: 
82 galones (310 L)

Eléctrico: 230-460 VAC, 3 Fases 
(otros voltajes disponibles)

Motor: 1-5 HP

Features

• Construcción de acero inoxidable 
304 o 316

• Hidrotubos de acero inoxidable

• Montaje deslizante con pies ajustables 
de +/- 2” (50 mm)

• Los medidores de flujo mantienen 
velocidades de corte consistentes

• Entrada de la «manga» de la cortadora 

• Desacelerador integrado y 
transportador de deshidratación

Options

• Sistema de control integrado

• Tamaños de bomba adicionales para 
acomodar productos más grandes
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